SUSTITUCION DE LUMINARIA LED,
LEDVANCE PARA TECHO MOD.
86229 O SIMILAR

APLICACION DE PINTURA VINILICA
— EN MUROS, TONO APROBADO POR

CONSTRUCCION DE MURO A BASE
BLOCK TIPO PESADO 15X20X40 CM

s
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LA SUPERVISION

Detalle "T"

Esc. 1: 100

CADENA DE CONCRETO HIDRAULICO F'C= 200 KG/CM2
DE DE SECCION 15X20 CM REFORZADO MEDIANTE ARMEX
15X20-4 DE 5/16" O 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS A

Variable

CASTILLO DE CONCRETO HIDRAULICO F'C= 200 KG/CM2
DE SECCION 15X15 CM REFORZADO MEDIANTE ARMEX
15X15-4 DE 1/4" O 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS A

BASE DE VARILLA 1/4" @ 20 CM

' BASE DE VARILLA 1/4" @ 20 CM,
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CASTILLO DE CONCRETO HIDRAULICO F'C= 200 KG/CM2
DE SECCION 15X15 CM REFORZADO MEDIANTE ARMEX
15X15-4 DE 1/4" O 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS A
BASE DE VARILLA 1/4" @ 20 CM

3,00 L 3,00 W 3,00 v 3,00 3,00 L 3,00

APLANADO EN MUROS, ACABADO FINO CON MORTERO

CEMENTO-ARENA 1:5 A PLOMO Y REGLA CURADO Y DEJAR PARTIR APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MURO

EL REPELLADO, ACABADO CON FLOTA O PLANA DE MADERA
HASTA OBTENER TEXTURA UNIFORME, SIN OQUEDADES,
RAYONES, PROTUBERANCIAS Y ACEPTADO POR LA SUPERVISION

A 2 MANOS (TONO A ESPECIFICACION POR
PARTE DE LA SUPERVISION)

Autorizacion:

Arqg. Enrique Berumen Murillo

Subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda
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Detalle "M"

CONCRETO f'c" 200 Kg/cm2
40cmx20cm TMA. @ 3"

ESTRIBOS VARILLA @
@ 40cm

Esc. 1: 100

CONCRETO f'¢" 200 Kg/cm2
T.MA. 3/4"

/ESTRIBOS o1 @40 cm

>2 VARILLAS LONG. @ 3"

0.20

Norte en plano:

NOTAS GENERALES:

1. TAMANO MAXIMO DE AGREGADO 3".

2. SE DEBERA CONSIDERAR ESTACAS PARA MANTENER

LAS VARILLAS DE 3/8" LONGITUDINALES EN SU POSICION @1.50 m
(aprox).

3. SE DEBERA CONSIDERAR UN RECUBRIMIENTO DEL

ACERO DE REFUERZO DE ALMENOS 5 cm PARA EVITAR
CORROSION.

4. SE DEBERA REALIZAR EL CORRECTO VIBRADO DURANTE EL
PROCESO DE COLADO PARA DAR UN ACABADO "COMUN",
EVITANDO DEJAR EXPUESTO EL AGREGADO GRUESO Y/O
HUECOS EN EL ELEMENTO.

CONCRETO f'c" 200 Kg/cm2
40 cm x 20 cm x 15 cm

TMA 2

ESTRIBOS VARILLA @
@ 40 cm

CONCRETO f'c" 200 Kg/cm2

T.MA. 3/4"
0.15
N ESTRIBOS VARILLA @1/4"
@ 40 cm
3n
0.40 2 VARILLAS LONG. @ §
0.20

Zacatecas " o i )
Rehabilitacién integral del entomo del recorrido del tren
Lic. David Monreal Avila recreativo en el Parque La Encantada.
S enacorconstina s Eonts
‘Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda
y Ordenamiento Terttoral

Arq. Luz Eugenia Pérez Haro Plane:

DETALLES GENERALES

RU26-01

De-01

Contenido:
DETALLES
Cadenamiento:

‘Aprobs: Reviss: Ejocut:

Escala Dibuj6:
L

Fecha
1 de Junio de 2026 1:100 VL




	Sheets and Views
	Model


