CARPETA ASFALTICA DE 10CM DE
[~ ESPESOR EN ARROYO VEHICULAR

CERCADO DE DERECHO DE ViA A BASE
——DE POSTES DE CONCRETO DE 15X15CM,
/ @3.5MTS Y 4 HILOS DE ALAMBRE

ACOTAMIENTO CARRIL CARRIL ACOTAMIENTO CARRIL CARRIL ACOTAMIENTO
2.50 .50 3.50 2.00 3.50 3.50 2.50

Espacio sin construir a fin de albergar Espacio sin construir a fin de albergar
redes hidrdulicas, sanitarias, eléctricas ARPETA ASFALTICA 21.0C redes hidrdulicas, sanitarias, eléctricas
etc. etc.

VARIABLE ANCHO DE CORONA 21.60

VARIABLE

DETALLES Y DIMENSIONES EN SENALAMIENTO HORIZONTAL PARA VIALIDAD URBANA

Raya en la orilla derecha, discontinua (M-3.1)

blanca de 15cm de espegsor, a base de pintura
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Figura V-17. Reduclor de velocidad en zona urbana Figura V-18. Color de los reductores de velocidad en carreteras

DISENO SEGUN FIG.19 DE LA N-PRY-CAR-10-01-002/13

LADO COORDENADAS
RUMBO DISTANCIA \%
EST PV X Y
PST=4+400.00 757,739.7779 2,513,729.8866
PST=4+400.00 PC=10+479.99 S 11°56'58.23" E 6,080.000 PC=10+479.99 758,998.6396 2,507,781.6378
PC=10+479.99 PT=10+640.00 S 11°55'12.63" E 160.002 PT=10+640.00 759,031.6878 2,507,625.0860
A= ('331.20" der Lc = 160.002 PI=10+560.00 759,015.2037 2,507,703.3703
Rc = 156,261.217 ST = 80.001
PT=10+640.00 PC=17+269.76 S 11°53'27.03" E 8,629.762 PC=17+269.76 760,397.7353 2,501,137.5859
PC=17+269.76 PT=17+503.72 S 0348°27.37" W 231.046 PT=17+503.72 760,382.3924 2,500,907.0495
A = 31'23'48.79" der | Lc = 233.963 PI=17+389.76 760,422.4609 2,501,020.1616
Rc = 426.956 ST = 119.999
PT=17+503.72 TE=20+152.31 S 19°30°21.76" W 2,648.593 TE=20+152.31 759,498.0106 2,498,410.4696
TE=20+152.31 EC=20+249.38 S 1624°00.28" W 96.955 EC=20+249.38 759,470.6359 2,498,317.4589
¢c = 36°21.49" STe = 128.844 PI=20+281.16 759,454.9889 2,498,289.0206
Xc = 96.813 Ye = 5.253
A = 3000'23.64" Izq 0e = 9°18'58.63"
EC=20+249.38 CE=20+308.64 S 04°30°00.94" W 59.168 CE=20+308.64 759,465.9916 2,498,258.4837
Ac = 11"2226.38" Ge = 3'50'20.39”
Rc = 208.493 Lc = 59.255
k = 48.492 p= 1316
CE=20+308.64 ET=20+405.71 S 0723'40.39" E 96.955 ET=20+405.71 759,478.4699 2,498,162.3346
o= 36°21.49" STe = 128.844
Xc = 96.813 Ye = 5.253
A = 300'23.64" izq Oe = 9°18'58.63"
ET=20+405.71 TE=20+537.01 S 10'30°01.88" E 131.300 TE=20+537.01 759,502.3986 2,498,033.2335
TE=20+537.01 EC=20+634.58 S 07°20'54.068" E 97.451 EC=20+634.58 759,514.8628 2,497,936.5824
e = 39'7.82" STe = 128.103 PI=20+666.11 759,525.9270 2,497,906.2922
Xe = 97.304 Ye = 5.359
A = 3017"2.34" der 0e = 9°27°17.76"
EC=20+634.58 CE=20+693.27 S 04'38°29.29° W 58.591 CE=20+693.27 759,610.1216 2,497,878.1834
Ac = 11"22'26.82" Gec = 352'34.19"
Rc = 295.631 Lc = 58.687
k = 48.740 p= 1343
CE=20+693.27 ET=20+790.84 S 1637°52.64" W 97.451 ET=20+790.84 759,482.2298 2,497,784.8087
e = 39'7.82" STe = 129.103
Xe = 97.304 Ye = 5.359
A= 30'17'2.34" der 0e = 9°27'17.76"
ET=20+790.84 PC=20+958.46 S 1947°00.46" W 167.622 PC=20+958.46 759,425.4954 2,497,627.0800
PC=20+958.46 PT=21+182.35 S 05'45'16.57" E 216.551 PT=21+182.35 759,447.2086 2,497,411.6203
A = 514'34.07" izq Lc = 223.891 PI=21+078.46 759,384.8796 2,497,514.1630
Re = 251.155 ST = 120.000
PT=21+182.35 PC=25+035.63 S 31'17°33.61" E 3,853.285 PC=25+035.63 761,448.6423 2,494,118.8911
PC=25+035.63 PT=25+230.89 S 1602'37.21" E 192.959 PT=25+230.89 761,501.9704 2,493,933.4474
A = 30'29'52.80" der | Lc = 195.256 Pl=25+135.63 761,500.5835 2,494,033.4382
Rc = 366.822 ST = 100.000
PT=25+230.89 PC=25+444.54 S 0047'40.81" E 213.647 PC=25+444.54 761,504.9335 2,493,719.8213
PC=25+444.54 PT=25+639.08 S 17°08'08.07" E 191.921 PT=25+639.08 761,561.4799 2,493,536.4196
A = 3240°54.52" izq | Lc= 194.548 Pl=25+544.54 761,506.3204 2,493,619.8309
Rc = 341.069 ST = 100.000
PT=25+639.08 PST=27+700.00 S 3328'35.33" E 2,060.920 PST=27+700.00 762,698.2680 2,491,817.3875
LONGITUD = 7,800.00 m

PLANTA
Longitud de la transicién *

ESPECIFICACIONES DE FABRICACION Y MATERIALES PARA SENALES

N-CMT-5-02-002-05

. REQUISITOS DE CAUIDAD

Salvo que el proyecto indique otra cosa, los tableros, postes, estructuras, tornillos, birlos, tuercas y
delas, serén de aceroy. 4n con I seindicana 6

D1 ACERO

D.1.1.El acero de las laminas y perfiles que se utilicen en Ia fabricacion de tableros, postes y estructuras,
podrd ser el obtenido mediante el proceso de horno de hogar abierto, el proceso bisico al oxigeno o el

p éctrico y cumpliré con | 'y mecanicos indicados en las Tablas 1y 2
de esta Norma, respectivamente.

D.1.2.l acero de las laminas y perfiles, cumplird con la prueba de doblado a ue se refiere el Manual
M-MMP-5:02:006, Resistencia al Doblado de Léminas y Estructuras de Acero para Sefialamiento Vertical. Las
probetas, al ser dobladas en Ia temperatura ambiente, a ciento ochenta (180) grados, alrededor de un
mandril cuyo didmetro se indica en la Tabla 3 de esta Norma, segdn el espesor de las probetas, no
presentardn agrietamiento alguno en la cara exterior de la porcién doblada.

D2. TABLEROS

D.2.1.Los tableros tendrén la formayy d indique el proyecto Ia Secretaria y se
fabricaran con laminas de acero al carbono, laminadas en caliente y galvanizadas, con un espesor del metal
base no menor de uno coma cincuenta y dos (1,52) milimetros (calibre 16). Para determinar el espesor real
del metal base, se descontard el espesor tedrico del recubrimiento de zinc.

D.2.2.Para su sujecion en los postes o en marcos, os tableros para sefiales bajas tendran orejas unidas al
reverso de los mismos, mediante autoremachado o puncién mecanica. Las orejas serén galvanizadas, con la
forma y dimensiones que se muestran en la Figura 1,y estardn distribuidas como se indica en la Figura 2 de
esta Norma, segin la dimensién y arreglo de los tableros.

D3. POSTES
D.3.1.Las sefiales bajas, de acuerdo con su tipo, dimension y arreglo de los tableros, se sujetaran en uno o
dos postes, que podran ser dngulos (L) silas sefal o perfiles

(PTR) cuando sean para zonas urbanas, con las secciones que se muestran en las Tablas 5 y 6 de esta Norma,
respectivamente. La longitud de los postes ser la necesaria para que una vez empotrados en el terreno, las
7 alaal por la Secretaria

D.3.2.Los postes para sefiales diagraméticas con ancho mayor de tres coma sesenta y seis (3,66) metros y
los postes para las estructuras de las sefiales elevadas, podran ser perfiles tubulares rectangulares (PTR) o
perfiles de acero estructural, segun el tamafio y ubicacion de las sefiales, las caracteristicas del terreno de
cimentacion y las cargas debidas a las presiones y succiones del viento, por lo que en cada caso se elaborard
un proyecto particular, segin lo indicado en la Fraccion £.2. de la Norma N-PRY-CAR-10-01:008, Disefio de

porte para Sefiales Verticales, a eltipoy di de los postes,
D4, ESTRUCTURAS

D.4.1.Los marcos que se utilicen para mantener la rgidez de las sefiales bajas o de los conjuntos de tableros.
que las integren, como se muestra en la Figura 2, de acuerdo con el tipo, dimensidn y arreglo de los
tableros, podran estar formados con ngulos (L) o soleras si las sefiales son para carreteras, o perfiles

tubul para banas, con las secciones que se muestran en las
Tablas 5 y 6 de esta Norma, respectivamente.
D42 para sefial 4 ho mayor de tres coma sesenta y seis (3,66) metros

¥ para sefiales elevadas, ya sean estructt d én tipo bandera, doble bandera o puente,
podrén estar perfiles tubulares (PTR), perfil I tipo Mon-Ten o perfiles
de acero estructural, segin el tamafio y ubicacion de las sefiales, las caracteristicas del terreno de

oy debidas a las presiones del viento, por lo que en cada caso se elaborard
un proyecto particular, segin lo indicado en Ia Fraccion €.2. de la Norma N-PRY-CAR-10-01:008, Disefio de
Estructuras de Soporte para Sefiales Verticales, que determine el tipoy dimensiones de las estructuras.
D5, TORNILLOS, BIRLOS, TUERCAS Y ARANDELAS

D.5.1.Los tornillos y birlos, segin su diémetro nominal, cumpliran con los requisitos de tensién indicados en
Ia Tabla 7 de esta Norma. Los tornillos o birlos con longitud menor a tres (3) veces su didmetro, no se
someterén ala prueba de tensién.

.5.2. Todos los tornillos, birlos y tuercas cumpliran con los requisitos de dureza indicados en la Tabla 8 de
esta Norma.

D531 del 4

los t étricos y de masa tedrica indicados en la Tabla 9 de
esta Norma, segin el dimetro de los tornillos y birlos.

D.6. RECUBRIMIENTO DE ZINC Las Iéminas para la fabricacion de los tableros serdn galvanizadas. Los
perfiles, tornillos, birlos, tuercas y arandelas, se galvanizardn mediante el proceso de galvanizado por
i liente, para os de un i conlk

D.6.1.El recubrimiento de los elementos galvanizados tendrd un acabado continuo, uniforme, liso, libre de
defectos perjudiciales tales llas, manchas, escurti v sin
recubrimiento, lo que se verificara mediante inspeccin visual.

ientes requisitos:

D.6.2.La masa unitaria del recubrimiento de zinc de un elemento galvanizado, expresada en gramos por
metro cuadrado (g/m?) y determinada en fragmentos el recubrimiento desprendidos de las caras del
elemento, cumpliré con los valores establecidos en la Tabla 10 de esta Norma, segn el tipo de elemento de
que se trate.

D.6.3.La uniformidad del i zincen i serd tal que el
recubrimiento soporte el nimero minimo de inmersiones establecido en la Tabla 11 de esta Norma, en una
solucién de sulfato de cobre en caliente, sin que se presente el punto de falla, de acuerdo con el

dicado en el Manual , Uniformidad del Acero para
Sefiales y Defensas y segin el tipo de elemento.

D.6.4. L2 adh del enlos el d tal que después d
someterlos a la prueba d i i i Manual

Adherencia del Zinc en Acero para Sefiales y Defensas, el recubrimiento no presente peladuras, ralladuras o
arrugas que dejen expuesto el metal base.
D.7. FABRICACION
D.7.1.La lmina galvanizada se cortard y moldeard en planta utilizando troqueles y se hardn las
perforaciones que en su caso se requieran, para fabricar los tableros con la forma y dimensiones que

cada tipo de seft , segiin | el proyecto Ia Secretaria.
Cuando se utilicen laminas con espesor del metal base igual que dos coma sesenta siete (2,67) milimetros
(calibre 12) o de mayor espesor, antes del galvanizado se cortarén, moldearan y, en su caso, perforarén en
planta, para i el proceso de inmersion en
caliente. No se permitir efectuar cortes y utilizar soldadura para moldear los tableros, excepto cuando esto
se ejecute antes del galvanizado en caliente.

D.7.2. Alos tableros para sefiales bajas se les colocarén sus orejas en la posicién adecuada, uniéndolas a
éstos mediante autorremachado o puncidn mecénica, para no dafiar los recubrimientos de zinc del tablero y
delas orejas.
D.7.3.No se permitiré efectuar cortes y utilizar soldadura para moldear los tableros o unir las orejas,

tes del caliente.

D.7.4.Los perfiles de acero para los postes y estructuras, se cortaran y perforarén en planta antes del
galvanizado, conforme a los it étricos i el proyecto Ia Secretaria.

D.7.5.Los cortes y perforaciones se hardn con precision para que no requieran ajustes en la obra para el

elementos fabricados. Solaments 4 en la obra cuando
sean les 0 para obtener muestras, tomando en cuenta lo
indicado en el Inciso D.7.7. de esta Norma.

D.7.6.Los tornillos, birlos y tuercas podrén ser forjados en frio o en caliente y sus cuerdas se formarén
mediante un proceso de laminado o por corte, antes del galvanizado.

D.7.7.En caso de que sea cortes o la obra, para
conexiones especiales o para obtener muestras, los elementos galvanizados serdn reparados pintandolos
con dos (2) capas de pintura rica en zinc, considerando lo siguiente:

0.7.7.1.  Lasuperficie por reparar estar limpia, seca y ibre de aceite, grasas y productos corrosivos.
Paralimpiarla se aplicaré arena a presién hasta obtener el aspecto de metal blanco en la superficie del metal
base; cuando las condiciones no permitan la limpieza con arena a presidn, se permitird el desbastado con
disco de esmeril hasta lograr un acabado de metal brillante. La preparacién de la superficie abarcara una
franja de por o menos dos (2) centimetros alrededor de la zona en reparacion.

D7.7.2.  Antes de aplicar la pintura, se limpiar la superficie con solvente para eliminar cualquier residuo
de grasa.

D7.7.3.  Seaplicard la pintura rica en zinc con brocha o con un rociador, siguiendo las recomendaciones
del fabricante, hasta alcanzar un espesor e recubrimiento por lo menos igual al espesor del recubrimiento
original.

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

Con el propdsito de evitar el deterioro de las laminas y perfiles de acero antes de su utilizacion, asi como de
los tableros, postes y estructuras fabricados, se tendrd cuidado en su transporte y almacenamiento,
atendiendo los siguientes aspectos:

E1. La caja del vehiculo que los transporte tendr la longitud necesaria para proporcionarles apoyo
continuo y evitar que se flexionen y se fracturen durante el traslado.

E2. Los materiales sera v de forma que no estén en con
superficies himedas, apilandolos con su mayor dimension en posicién horizontal, de tal manera que no se
rayen o sufran dafios en su recubrimiento de zinc.

£3. I nimero de filas apilad:
inferiores.

4 tal que no se flexiones de las filas

E4. Los materiales permanecerdn libres de polvo, oxido, pintura, aceite u otros materiales contaminantes
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FIGURA 18.- Transicion de barrera metalica de tres crestas a muro vertical recto
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DISTANCIA LATERIAL Y ALTURA DE LAS SENALES BAJA Y ELEVADAS DE ACUERDO CON LA FIG. lll.1-1 DEL MANUAL DE
SENALIZACION Y DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DEL TRANSITO EN CALLES Y CARRETERAS 2023
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ESPECIFICACIONES
GENERALES DEL PROYECTO

CONCEPTOS DEL TRAMO | EN ESTE PLANO UNIDAD

CAMINO TIPO "A4" "A4"

VELOCIDAD DE
PROYECTO

KM/ HR

80 -110 80 -110

ANCHO DE CORONA

21.00 21.00 M

ANCHO DE CALZADA 14.00 14.00 M

ESPESOR DE CARPETA 10 10 CM

ESPESOR DE LA BASE 20 20 CM

ESPESOR DE LA 30 30

SUBRASANTE cM

GRADO MAXIMO DE

CURVATURA GRADOS

PENDIENTE MAXIMA - - %

C. ING. ALONSO REYES VILLEGAS
SUBSECRETARIO DE COMUNICACIONES

C. ARQ. OSVALDO JESUS ROCHA AGUIRRE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS CARRETEROS

C. ING. RICARDO HERRERA VIELMAS
DIRECTOR DE OBRAS POR CONTRATO

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS CARRETEROS

7

C A LI I A c1 6 N ORIENTACION

MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA ESTATAL 118 GUADALUPE - CUAUHTEMOC EN 23.30 KM
(4+400 - 27+700) PRIMERA ETAPA, MEDIANTE TRABAJOS DE OBRAS MARGINALES, CONSTRUCCION DE
TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE, PUENTES, ESTRUCTURAS, PAVIMENTOS Y COLOCACION DE SENALAMIENTO,

EN LOS MUNICIPIOS DE GUADALUPE Y GENARO CODINA, ZAC. PARA MEJORAR LAS ViAS DE COMUNICACION,
FORTALECER EL DESARROLLO Y CONECTIVIDAD DEL ESTADO.

NOMBRE
OFICIAL DEL
PROYECTO:

PROYECTO: TRAMO 2 CARRETERA ESTATAL 118 GUADALUPE - CUAUHTEMOC

EN 7.8 KM

UBICACION:  GUADALUPE Y GENARO CODINA, ZAC.

CLAVE

PLANO: DE CONJUNTO

PC-05

TRAMO DE PROYECTO: DEL KM 12+200 AL KM 20+000
SUB TRAMO DE PLANO: 16+900 - 18+200

CADENAMIENTO:

APROBO REVISO DIBUJO LEVANTO FECHA ESCALA FOLIO

ING.A.R. V. ARQ.O.J.R.A. | DPTO.P.C. ING.L.F.V.O. 15/06/2026 1:2000 118-2026

EL GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ACREDITA LA PROPIEDAD DEL PROYECTO Y SE RESERVA EL USO
DEL MISMO, CUADRO DE DATOS, LOGOTIPOS Y LOS CREDITOS QUE EN ELLOS SE ASIENTAN. CUALQUIER USO PARCIAL O TOTAL NO
AUTORIZADO DE ESTA INFORMACION CONSTITUYE UN ACTO DE USURPACION DE FUNCIONES Y PRODUCCION DE CONTENIDO APOCRIFO.
LO ANTERIOR BAJO LA DISPOSICION DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 31 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS. POR LO QUE A PARTIR DE ESTA FECHA QUEDARAN REGISTRADOS EN EL ARCHIVO
PROYECTO MAESTRO DE LA SUBSECRETARIA DE COMUNICACIONES ADSCRITA A ESTA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.
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